
Der Wasserstand Datenlogger GSM ermöglicht
eine schnelle und einfache Aufzeichnung des 
Wasserstandes sowie der Temperatur. 

Für längere Messreihen kann das Gerät auch über eine 

externe Stromversorgung betrieben werden.

Die Messdaten werden über das eingebaute GSM-Modul 

direkt auf das Onlineportal der eom-solutions GmbH 

übertragen.  Die Daten werden direkt grafisch visualisiert 

und können für eine weitere Verwendung exportiert werden.

Für den Störungsfall oder plötzliche Messwertänderungen 

ist auch eine Alarmierung per E-Mail oder SMS möglich.

Wasserstand 
Datenlogger GSM
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Messdaten anzeigen
Eingestellte Messpunkte (Hängetiefe, Position relativ zum NAP, Aufzeichnungs- und 
Übertragungsintervall, etc.)
Daten automatisch weiterleiten (XML, XML2, ftp, CSV)
Monitor für Unter- und Obergrenzen
Standorte und Benutzer erstellen

 

AUSWERTUNG DES GSM WATERLOGGERS

 

 

 

 

 

Rolf Muri AG • CH-8810 Horgen
Telefon 044 727 99 00 • 
office@rolfmuri.ch • www.rolfmuri.ch

LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Messung von Wasserstand und Temperatur

Interner Druckausgleich

Standardmessbereiche: 10, 15 und 20 m

Individuelle Kabellängen möglich

Echtzeitmessung und Aufzeichnung

Onlineportal für Visualisierung und Datenexport

Alarmierung per SMS und E-Mail

Aufzeichnungsintervall: 1 Sekunde bis 24 Stunden

Speicher für 100.000 Messwerte

Akkulaufzeit: Bis zu 2 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung*

*Durchschnittliche Nutzung: Aufzeichnungsintervall: 1 h / Übertragung: 1 x täglich

HIGHLIGHTS


